STOPGAP “ GEBINDEGROBEN

FLUID

MASCHINELLE ANWENDUNG .
Stift:

In  vollautomatisierten Bekantungsanlagen

kann das Fluid mit Prazisionsdiisen auf den 20 9

gewiinschten Bereich aufgetragen werden.

Wir empfehlen hierfiir eine Spriihbreite von

circa fiinf Millimetern. Kanister:

Die versiegelten Teile konnen sofort weiterver- 11

arbeitet werden. 51
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I mehr dazu unter:
www.mkt-gmbh.com
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FUNKTION

Unser multifunktionales Hydrophobierungs-
mittel bewahrt Ihre Oberflachen langfristig vor
Gebrauchsabnutzungen. Feine UnregelmaBig-
keiten konnen effektiv mit dem STOPGAP FLUID
aufgefiillt werden und somit Ablagerungen und
das Eindringen von Feuchtigkeit in die

Oberflache zuverlassig verhindern.

QUELLTEST

Nach einem 24-stiindigen Wasserbad konnte
eine mehr als doppelt so starke Quellung an den

unbehandelten Holzwerkstoffen im Vergleich zu
den mit STOPGAP versiegelten Oberflachen
festgestellt werden.

e behandelt:
19,7 mm
unbehandelt:

21,5 mm

STOPGAP

Der praktische Versiegelungsstift ist optimal fiir

die Anwendung an bekanteten Mobelteilen

geeignet.

ANWENDUNG

Stiftkappe
Stiftschwamm  auf die
Den Stift mit

Zuerst die abnehmen  und
anschlieBend den
gewiinschte Stelle aufsetzen.
leichtem Druck tiber den zu behandelnden
Bereich ziehen. Nach der Verwendung mit der
verschlieBen, um ein

Kappe maogliches

Eintrocknen des Schwammes zu verhindern.

STOPGAP

D,

FLUID

Das Fluid kann auf bekantete Moabelteile,

Holzwerkstoffe

sowie Echtholzplatten auf-

getragen werden.

MANUELLE ANWENDUNG

Ein Mikrofasertuch mit dem
unverdiinnten Fluid tranken und
anschlieBend die Oberflache damit

benetzen.
ODER

Das Fluid auf die Oberflache
sprihen und mit einem Mikro-
fasertuch verteilen.

ODER

Das Fluid mit einem
Pinsel oder einer Walze

diinn auftragen.
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Nach circa 15 Sekunden ist das
Uberschiissige Material mit einem
sauberen Mikrofasertuch aufzu-

nehmen.

Das Einbrennen ist bei bis zu 80 °C

moglich.




